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ACCESORIOS

PERFIL BASE
Colocación de paneles de cerramiento sobre 

per l de base, con junta de estanqueidad.

ENCASTRE PLACA
Fijación en las estructuras existentes, median-

te colocación de placas de acero inoxidable.

ACCESORIOS

Además de una serie completa de 
per  les de aluminio para la colocación 
de los paneles, están previstas ventanas 
practicables, manuales o motorizadas, que 
permiten la ventilación del inmueble (ver 
pág. 60 sistemas practicables).
Para una correcta instalación está previsto 
el cierre de las celdillas de los paneles de 
policarbonato con las correspondientes 
cintas adhesivas de aluminio microperforado, 
que permiten una correcta ventilación y 
evitan que se ensucie el interior. 

cód. 4062
Per� base de AL
sin vierteaguas

cód. 4062
Per� base de AL
sin vierteaguas

cód. 4061
Per�l superior 
y lateral en AL

cód. 4061
Per�l superior 
y lateral en AL

cód. 4063
Abrazadera inoxidable

cód. 4066
Suplemento de cierre

cód. 4064
Per� base de AL
con vierteaguas

cód. 4064
Per� base de AL
con vierteaguas

cód. 1169/B
Junta externa

PERFILES METÁLICOS


