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ACCESORIOS

Ademdas de una serie completa de
perfles de aluminio para la colocacién
de los paneles, estdn previstas ventanas
practicables, manuales o motorizadas, que
permiten la ventilacion del inmueble (ver
pag. 60 sistemas practicables).

Para una correcta instalaciéon esta previsto
el cierre de las celdillas de los paneles de
policarbonato con las correspondientes
cintasadhesivasdealuminiomicroperforado,
que permiten una correcta ventilacién y
evitan que se ensucie el interior.

PERFIL LATERAL
Detalle de cerramiento vertical.

PERFILES METALICOS

cod. 4047
Perfi base de AL
sin vierteaguas

cod. 4140
Perfi base de AL
con apertura

a presion

c6d. 4046
Perfi base de AL
con vierteaguas

cod. 4045
Perfil superior
y lateral en AL
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PERFIL SUPERIOR

Detalle de cerramiento vertical y
espacio superior para la dilatacion.

ACCESORIOS

cod. 4047
Perfi base de AL
sin vierteaguas

cod. 4046
Perfi base de AL
con vierteaguas

c6d. 4140
Perfi base de AL
con apertura a presion

cod. 4045
Perfil superior
y lateral en AL

c6d. 4050 c6d. 4052
Abrazadera de AL Abrazadera acero
inoxidable

.

c6d.4312
Tapeta de unién
perfil de base

%

c6d.4108
Suplemento
de cierre

cod. 1169/B
Junta externa




