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• Depósito sobre la cubierta de sustancias agresivas provenientes de una atmósfera corrosiva.
También las exhalaciones gaseosas de las chimeneas representan una fuente peligrosa de
corrosión y las superficies limítrofes van por consiguiente inspeccionadas con mayor cuidado.
En el caso de que se note inicio de corrosión, es necesario intervenir inmediatamente
aplicando el ciclo de protección idóneo. En este caso se deberá consultar el departamento
técnico de Metecno antes de proceder.

• Abrasiones o rasguños de la pintura provocados durante el montaje o por causas accidentales.
Estos deberán ser protegidos de inmediato mediante un retoque.

• Presencia de puntos de óxido. En caso de presencia de óxido es necesario efectuar una
limpieza preventiva, removiendo todo el óxido hasta que quede desnudo el metal, después
aplicar una mano de imprimante epóxico bi-componente (tipo Salcom PRO 524 producido
y distribuido por la Sociedad Salchi), finalmente retocar con pintura Metcolor®.

• Pérdida de elasticidad y de la contención del agua de los sellos en las juntas y en las
molduras. Se debe verificar las condiciones del sistema de impermeabilización e intervenir
en forma adecuada después de haber identificado todos los puntos de filtración.

• Arreglo de las estructuras subyacentes y disminución de la fuerza de tensión de las fijaciones.
En este caso proceder al apretamiento de los tornillos.

• Depósito sobre las paredes de sustancias agresivas presentes en la atmósfera industrial.
Estas sustancias deben ser retiradas con chorros de agua, cuando se verifique que no es
suficiente el agua lluvia. Si los chorros de agua no fueran suficientes para retirar las
sustancias depositadas, es necesario recurrir a detergentes suaves y no abrasivos disueltos
en agua.

• Depósito de los productos de naturaleza agresiva provenientes de la combustión en cercanía
de chimeneas. Se deberá prestar particular atención en la inspección de estas zonas y en
el caso que se note un inicio de corrosión, se debe intervenir de inmediato aplicando
pinturas especiales idóneas.

• En los aleros del tejado y en las canales, la confluencia de los materiales que el viento o la
atmósfera hayan depositado en las cubiertas. Para evitar que se deteriore el soporte metálico
o que se obstruya el natural flujo de agua, proceder a un enérgico lavado.

NOTA: Se deberá prestar atención en particular a las molduras montadas horizontalmente,
donde frecuentemente se acumulan residuos sólidos  provenientes de la atmósfera que deben
ser siempre retirados.

El mantenimiento de las paredes es análogo al de la cubierta.

Efectuar controles sobre los cortes de la lámina efectuados en el campo para evitar y detener el
proceso de corrosión por óxido.

Repetir periódicamente cada 2 a 3 meses estos controles.

8.2 Retiro de desechos

En el caso de residuos por trabajos en obra y/o no-utilización, el retiro de los desechos de los
paneles tienen que ser confiados únicamente a sociedades autorizadas y realizado según las
leyes vigentes del país.
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9. INFORMACION SOBRE LA SEGURIDAD

Cada cliente y/o instalador tiene que conocer todas las problemáticas relacionadas a la instalación
de estas manufacturas, predisponiendo un plan de seguridad, para evitar situaciones de
peligro.

PONER ATENCIÓN A LAS NORMAS INHERENTES A LA SEGURIDAD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO.
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N� 12 DETALLES
(adjuntos al presente manual)



Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"  

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"  

Esquinero interno
Cal. 20 ó 22

Esquinero interno
Cal. 20 ó 22

Panel Superwall

ESQUINERO EXTERIOR
E INTERIOR

Toda forma de reproducción del presente diseño esta prohibida por la ley. 

S. TÉCNICO



Sello butílico

Remate inferor goterón

Tornillo autorroscante de 
1/4" x n con neopreno

Toda forma de reproducción del presente diseño esta prohibida por la ley. 

S. TÉCNICO

DESPLANTE DE BASE



Toda forma de reproducción del presente diseño esta prohibida por la ley. 
S. TÉCNICO

DESPLANTE DE BASE
VOLADO

Remate

Sello butílico

Tornillo autorroscante
No. 8 x 12"

Tornillo autorroscante �jador de 
ala de 1/4" x 1/8" con neopreno

Tornillo autorroscante de 
1/4" x n con neopreno

Remate inferior goterón



Toda forma de reproducción del presente diseño esta prohibida por la ley. 

S. TÉCNICO

ESQUINERO EXTERIOR/
INTERIOR VIVIENDA

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Remate esquinero 
interno - externo
Cal. 20 ó 22

Panel Superwall



Toda forma de reproducción del presente diseño esta prohibida por la ley. 

S. TÉCNICO

ESQUINERO INTERIOR
MURO DIVISORIO

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Esquinero interno 
Cal. 20 ó 22

Esquinero interno 
Cal. 20 ó 22

Panel Superwall

Panel Superwall



Toda forma de reproducción del presente diseño esta prohibida por la ley. 

S. TÉCNICO

U DE DOS ALETAS
TECHO

U de piso y 
techo dos aletas
Cal. 2"

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Tornillo 
autorroscante
No. 8 x 1/2"Panel Superwall

Panel Glamet A42 - P1000 - G4



Toda forma de reproducción del presente diseño esta prohibida por la ley. 
S. TÉCNICO

DETALLE A CANAL
GLAMET Y SUPERWALL

Panel Superwall

Tornillo autorroscante
de 1/4" x n con neopreno

Tornillo autorroscante
de 1/4" x n con neopreno
y capelote

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Remate en U Cal. 20 ó 22

Sello Butílico

Canalón 

B.A.P.

Estructura

Panel Glamet 
A42 - P1000 - G4

Fijador de ala 
de 1/4" x 7/8"
con neopreno



Toda forma de reproducción del presente diseño esta prohibida por la ley. 
S. TÉCNICO

DETALLE DE VENTANA

SECCIÓN VERTICAL

SECCIÓN HORIZONTAL

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Tornillo 
autorroscante
No. 8 x 1/2"

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Remate FL - 03

Corte panel
Superwall

Sello Butílico

Remate FL - 04

Remate FL - 02

Remate FL - 05

Remate FL - 01



Toda forma de reproducción del presente diseño esta prohibida por la ley. 
S. TÉCNICO

ESQUINERO EXTERIOR

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Tornillo autorroscante 
No. 8 x 1/2"Tornillo autorroscante

de 1/4" x n con neopreno

Tornillo autorroscante
de 1/4" x n con neopreno

Panel Superwall

Panel Superwall
Sello butílico Estructura

Esquinero interno Cal. 20 ó 22

Remate esquinero externo Sello butílico



Toda forma de reproducción del presente diseño esta prohibida por la ley. 

S. TÉCNICO

ESQUINERO EXTERIOR
E INTERIOR

Panel Superwall

Panel Superwall

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Tornillo autorroscante
de 1/4" x n con neopreno

Esquinero interno Cal. 20 ó 22

Esquinero externo 
Superwall

Estructura



Toda forma de reproducción del presente diseño esta prohibida por la ley. 
S. TÉCNICO

DESPLANTE DE MURO U
SENCILLA PISO

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Tornillo autorroscante
No. 8 x 1/2"

Perno de expansión

Firme de concreto

Remate en “U” 
Cal. 20 ó 22



Toda forma de reproducción del presente diseño esta prohibida por la ley. 
S. TÉCNICO

TRASLAPE TRANSVERSAL

Gasket de 1" x 1/2"

Panel Superwall de 4"

Estructura

Sello butílico

Gasket de 1" x 1/2"Tornillo autorroscante
de 1/4" x 5" con neopreno

Tornillo autorroscante
de 1/4" x 5" con 
neopreno

Remache pop o tornillo autotaladrante
No. 8 x 1/2" con cabeza plana

Aislamiento en EPDM

Aislamiento en EPDM

Remate transversal unión paneles




