
color
espesor
medidas
aislante

exterior: rojo teja / interior: chapa poliéster
30 - 40 - 50 - 60 mm.
Cualquier medida (máx. 13 m.)
PIR 40 kg/m²

stock bajo pedido

Panel Sandwich 
AGROPANEL- CHAPA POLIÉSTER 

PANEL METÁLICO AUTOPORTANTE CON AISLANTE destinado a instalaciones ganaderas, capa 
interior con CHAPA DE POLIESTER, elevada resistencia a la unión de microorganismos, bacterias y a los 
vapores de los criaderos.

m²h°C m² °C

Detalle de la unión

especial
granjasespecial
granjas

Espesor

Bajo pedido

Ancho de panel
Longitud de panel
Aislante
Peso

30
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mm Kcal Watt

Peso
Panel

0,51 0,59 6,04 2,17∫ =

30 mm.

1000 mm.
a medida 
Pur - 40  Kg/m²

6,04 Kg/m²

Tabla de Cargas

Tabla Panel

1,88 1,68 1,54 1,37 2,12 2,00 1,79 1,64 1,46

0,5 + 0,4

Kg/m²

Lado exterior acero

Aislante

Lado interior 
Ancho útil 1024

 1000

 20

E

35

Poliuretano

Lado interior

Guarnición

Guarnición
Guarnición

Paso 1000
Paso 1000

Lado exterior

Tornillo de fijación

PANEL CUBIERTA

Disponibilidad:

www.panelsandwich.org 
info@panelsandwich.org

Pol. Ind Les Canals, 7 E1 25191-Lleida
Tel. 973 22 81 64 -Fax. 973 22 57 07

www.panelsandwich.org 
info@panelsandwich.org

Pol. Ind Les Canals, 7 E1 25191-Lleida
Tel. 973 22 81 64 -Fax. 973 22 57 07



Panel Sandwich 

FOTOS GRANJAS
especial

granjasespecial

granjas

VISTA EXTERIOR

VISTA INTERIOR


