
Estándar de Producción

Características

color
espesor
medidas
aislante

translúcido

5000 mm.

stock panellleida bajo pedido

Protección contra rayos U.V. COEXTRUSIÓN

Transmitancia térmica

Transmisión de la luz

Dilatación térmica lineal 6,5x10ˉ5 m/m°C    -    (0,065 mm/m°C)

Temperatura de empleo - 40 °C + 120 °C

Reacción al fuego Clase1 (ITALIA)
Resistencia al choque 
accidental 1.200 Joules

Sistema Modular Translúcido 
ARCOPLUS ONDA - Compatible con Onduline

Tabique/cubierta compuesto/a por paneles de policarbonato coextruido (protección UV) de 3 paredes con
estructura “N”, Clase1 Reacción al fuego, paso de onda EURO177/51 mm, ancho util 1.050mm, coeficiente
de transmisión térmica K= 3,4 W/m²K., obtenido con cámaras de aire en el interior del panel (mínimo 2).

panel
translúcidopanel
translúcido

Espesor
Estructura

Ancho útil (módulo)
Paso onda
Altura onda

177 mm
51 mm

longitud panel

6 mm

2,8 (Kcal/m²°C)   -   3,3 (W/m²K)  
80% (cristal satinado)
68% (opal satinado)

3 paredes “N”

1.050 mm. (875 mm sobre pedido)

5.000 mm (máx. aconsejado)

Detalle de la unión

PANEL CUBIERTA

Disponibilidad:

Tabla Panel
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