
Panel Sandwich
METCOPPO

Ancho útil - 1000 

166,66 

panel
tejapanel
teja

Tabla de Cargas

PRINCIPALES VENTAJAS

• Ligereza
• Facilidad de montaje
• Resistencia a la intemperie
• Solución definitiva a goteras
• Aspecto estético inalterable
• Afinidad con el entorno urbanístico
• Escaso y fácil mantenimiento
• Cubierta transitable
• Gran capacidad de aislamiento

PANEL METÁLICO AUTOPORTANTE CON AISLANTE Imitacion Teja, con aislante ideal para la sustitución de  
tejados antiguos. Facilidad de montaje y excelente acabado con los remates especiales de este panel.
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PANEL CUBIERTA

Disponibilidad:

color
espesor
medidas
aislante

exterior: teja - Ral 8004 / interior: blanco pirineo

3.500 - 4.900 - 6.650 - 7.700 mm.

exterior: teja - Ral 8004 / interior: imitación madera

stock bajo pedido

www.panelsandwich.org 
info@panelsandwich.org
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Panel Sandwich 

REMATERÍA PARA PANEL DECORATIVO TEJA

CUMBRERA ESTÁNDAR
MEDIDAS

(mm)
COLOR

2.500 mm
útil

RAL 8004

TAPA FRONTAL
MEDIDAS

(mm)
COLOR

2.500 mm
útil

RAL 8004

REMATE LATERAL
MEDIDAS

(mm)
COLOR

3000 mm Rojo Teja

JUNTA ESTANCA 
CUMBRERA
MEDIDAS

(mm)
COLOR

TAPA
MEDIDAS

(mm)
COLOR

CUMBRERA OBLÍCUA (Bajo pedido)

MEDIDAS
(mm)

COLOR

2.500 mm
útil

RAL 8004

PANEL CUBIERTA


