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3. Remates

C analó n oc ulto.
Cuando el canalón este oculto, también se resolverá de forma tradicional debiendo impermeabilizar el
panel sándwich, adecuadamente, como en los casos anteriores.

En este apar tado se indican algunas soluciones para resolver el remate de cumbr era:

Juntando los paneles sándwich, en la cumbr era (ver dibujo 3), como resultado, quedará un hueco
entre ellos en forma de cuña, justo en la cumbr era. Este hueco se rellenará de lana de roca o similar,
recubriéndose con la lámina autoadhesiva, quedando así imper meabilizada la cumbr era.

Dibujo 3

Montando un panel sobr e otro (ver dibujo 4), recubriendo el encuentr o con la lámina autoadhesiva ,
quedando así, impermeabilizada la cumbrera.

Dibujo 4

3.2 CUMBRERA
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3. Remates

3.3 CHIMENEA

En los encuentr os del panel sándwich, con una chimenea, se colocará lana de roca como aislamiento
alrededor de la chimenea y se imper meabilizará dicho encuentr o con lámina autoadhesiva (ver dibujo 5).

Dibujo 5

En los encuentr os del panel sándwich, con paredes, como medida de precaución, actuar emos de igual
modo que en los encuentr os con chimenea, colocando lana de roca como aislamiento e imper meabili -
zando el encuentr o con la lámina autoadhesiva (ver dibujo 6).

Dibujo 6

En el lateral, los paneles sándwich no deben volar más de 5 cm. sin un apoyo debajo, rematándose de
forma tradicional, colocando el remate.
El encuentr o deberá ser impermeabilizado, con masilla ó espuma de poliuretano, para evitar posibles �l -
traciones (ver remates de alero).

3.4 PARED

3.5 LATERAL
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3. Remates

3.6 LIMAHOY A

Las limahoyas se resolverán de forma tradicional, impermeabilizando el encuentr o de paneles , con la
cinta autoadhesiva y colocando sobr e esta una chapa de zinc o plomo, donde desagüen las tejas y las
placas onduladas Bajo Teja, cuando sea el caso.

Siempr e que nos encontremos en la cubier ta ventanas o claraboyas se deberá colocar un premar co y
�jar a él, tanto la ventana, como el panel, clavando este con cinco �jaciones, como si se tratase de otro
apoyo (ver apartado de colocación).

Colocar emos lana de roca en el encuentro con la ventana, para conseguir un buen aislamiento térmico.
Así mismo se rematará con cinta autoadhesiva para su corr ecta imper meabilización.

3.7 VENT ANAS Y CLARABOY AS
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4. Imper meabilización de paneles

Una vez realizada una cubier ta con paneles sándwich, es recomendable imper meabilizarla y ventilarla
con el sistema de placa ondulada Bajo Teja.

El sistema de placa ondulada Bajo Teja está formado por placas onduladas asfálticas, ar madas con
�bras minerales y vegetales. Esta composición hace que las placas sean totalmente impermeables, muy
ligeras (3 Kg/m2), y �exibles, absorbiendo dilataciones y contracciones tanto de la estructura como del
panel.

El sistema de placa ondulada Bajo Teja se �ja mecánicamente. El sistema varía en función del tipo de
teja.

El sistema de placa ondulada Bajo Teja consigue evacuar las posibles �ltraciones debidas a roturas o
movimientos de las tejas, evitando que el agua deteriore los paneles.

Su formato ondulado permite mantener una ventilación constante, tanto entre panel y placa, como entre
placa y teja. Esta ventilación es muy importante en soportes de madera, ya que evita humedades por
�ltraciones o por condensación, lo cual favorecería la putrefacción por la acción de hongos e insectos.
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4. Imper meabilización de paneles

Es importante des tac ar que sólo con este tipo de impermeab ilización,  evitamos  condensaciones , pues to
que si colocam os una barr era de vapor , deber ía ir d ebajo del aislam iento térmico,  lo que es impos ible en
es te caso.

También se evit an condensaciones  en la cara infer ior d e las t ejas,  aumentando la vida de est as.

El sist ema complet o formado por panel sándwich mas la placa ondulad a Bajo Teja mixta, es  de fácil y rápi-
da colocación.

Es decir , es  muy importante dar una correcta imper meabilización a cubi ertas realizadas con panel sánd-
wich,  p ara que est os man tengan sus  propiedades intactas a lo largo del tiempo.

PANEL SÁNDWICH

PLACA ONDULADA BAJO TEJA

TEJA CUR VA
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5. Manipulación y Logística

A la hora de trabajar con paneles sándwich, habrá que tener en cuenta las precauciones habituales de
los trabajos en cubier ta.
Los paneles pueden ser cortados con un simple serrucho o una caladora convencional.
Durante la colocación y manipulación de los paneles se deberá evitar su arrastr e y su golpeo.

Corr ecto. Incorr ecto.

Los paneles se transportan en palets �ejados. 
Estos �ejes no deben ser cor tados hasta su inmediata utilización en obra. El incumplimiento de esta
medida puede provocar que los paneles arqueen.

Las lengüetas DM deben permanecer en lugar seco hasta su inmediata colocación.

No dejar los paneles a la intemperie y sin cubrición para evitar que se arqueen.

5.1 MANIPULACIÓN

5.2 LOGÍSTICA

FLEJES DE ACERO
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